
ATEX-Zonen 2 (Gas) und 22 (Staub)

EU-Richtlinie 2014/34/EU (ATEX114)

ATEX-Kennzeichnung – Gas II 3G Ex ic IIC T4 Gc

ATEX-Kennzeichnung – Staub II 3D Ex ic IIIB T135ºC Dc

IECEx-Zertifikat IECEx OBAC 25.0008X

IECEx-Kennzeichnung – Gas Ex ic IIC T4 Gc

IECEx-Kennzeichnung – Staub Ex ic IIIB T135°C Dc

Angewandte Normen EN 60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Angewandte Normen IECEx EN IEC 60079-0:2017
EN 60079-11:2011
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Hauptvorteile
• Geeignet für ATEX/IECEx Zone 2/22
• Verbindung mit Ihrem Smartphone
• Spezielle Modi für explosionsgefährdete 

Bereiche
• Robust und leicht
• 4x verlustfreier optischer Zoom, 14x 

Maximalzoom

ATEX/IECEx-zertifizierte Kamera
Die Armadex OZC-3 ist eine robuste Digitalkamera für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen auf FPSO-Anlagen, LNG-Tankern, 
Gasanlagen
und Chemiebetrieben. Sie ist für ATEX/IECEx Zone 2 (Gas) und Zone 22 (Staub) zertifiziert und erfüllt damit die strengen 
Sicherheitsanforderungen für explosionsgefährdete Umgebungen.

Die Kamera ist sturzsicher aus einer Höhe von 1,5 Metern, frostsicher bis -10 °C und verfügt über eine Zeitrafferfunktion für umfassende 
Überwachung. Mit nur 249 Gramm inklusive Akku und optionaler SD-Karte ist die OZC-3 leicht und dennoch widerstandsfähig. Die Kamera 
kann mit einer vollen Ladung etwa 340 Aufnahmen machen.

Das Weitwinkel-Zoomobjektiv sorgt auf jeder Zoomstufe für scharfe und stabile Bilder — sogar bis auf einen Abstand von nur 1 Zentimeter 
vom Objekt — und eignet sich damit ideal für detaillierte Aufnahmen kleiner oder komplexer Bauteile wie Mikrochips. Darüber hinaus bietet 
sie einen 4x verlustfreien optischen Zoom mit einem 14x Maximalzoom für noch mehr Detailgenauigkeit.

Die Armadex OZC-3 überzeugt auch bei schlechten Lichtverhältnissen dank ihrer fortschrittlichen Bildverarbeitungssoftware und dem LED-
Blitz. Neue Funktionen wie GPS zur Standortbestimmung, Sensoren für Temperatur- und Höhenmessungen sowie ein Antibeschlag-Objektiv 
gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb unter allen Bedingungen.

Explosionsschutz Spezifikationen ATEX und IECEx

https://www.iecex-certs.com/
http://www.armadex.com
mailto:info%40armadex.com?subject=


Merkmal Beschreibung

Bildsensor 12 MP - 1/2.3” BSI CMOS

Prozessor TruePic VIII

OBJEKTIVE 25-100 mm (35 mm Äquiv.) – 4x optischer Zoom 
F2.0 (WW) – F4.9 (T)

Makrofähigkeit Super-Makro: kleiner als f=5,4 mm, von 0,1 m 
bis 0,3 m / größer als 5,4 mm, von 0,01 m bis 
0,3 m / Mikroskop: 0,01 m – 0,30 m

Ein-Tasten-Telekonverter x2 (P, A, Videomodus), x2/x4 (Mikroskopmodus)

Bildstabilisierung Sensorverschiebung Bildstabilisierung

Display 3,0”, ca. 1.037k Punkte (3:2)

ISO 100 – 12.800

Verschlusszeit 1/2 – 1/2000 s (A-Modus: bis zu 4 s)

Fotoaufnahme JPEG, RAW (12-Bit verlustfreie Komprimierung), 
JPEG+RAW
[RAW] 4000 x 3000
[JPEG] 4000 x 3000 ~ 1280 x 960

Serienaufnahme [Serienaufnahme H]: ca. 20 fps mit wählbaren 
10/20 fps

[Serienaufnahme L]: ca. 5 fps

[Pro Capture]: ca. 10 fps *Elektronischer 
Verschluss

Intervallaufnahme *Zeitraffervideoerstellung möglich mit 
Intervallaufnahme bis 299 Bilder *Zeitpriorität, 
Bildpriorität wählbar *Belichtungsglättung 
verfügbar

Video 3840×2160 (4K) 30p, 25p / IPB (ca. 102 Mbps) 
1920 x 1080 (FHD) / 60p, 50p, 30p, 25p / IPB 
(ca. 52 Mbps, ca. 30 Mbps, ca. 18 Mbps)
1280 x 720 (HD) / 30p, 25p / IPB (ca. 26 Mbps, 
ca. 14 Mbps, ca. 10 Mbps) *Die Bildrate kann 
bei Verwendung bestimmter Kunstfilter und 
Videoeffekte sinken.
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Merkmal Beschreibung

GPS / 
Feldsensorsystem

GPS (GLONASS, Galileo, QZSS), Kompass, 
Manometer, Temperatursensor, Beschleunigungssensor

Kreativfunktionen Live Composite, Kunstfilter, HDR, Unterwassermodi, 
Makromodi, Baumodus

Konnektivität USB Type-C
Micro HDMI (type D)
Integriertes Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)
Integriertes Bluetooth (Version 4.2 Bluetooth Low 
Energy)

Stromversorgung LI-92B Li-Ion-Akku

Abmessungen 113,9 mm (B) x 65,8 mm (H) x 32,7 mm (T) / 4,48 in (B) 
x 2,59 in (H) x 1,28 in (T)

Gewicht Ca. 249 g (mit Akku und Speicherkarte, nach CIPA-
Standard) (0,55 lb / 8,78 oz)
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Vollständige ATEX/IECEx-Kameraspezifikationen
Dies sind die Spezifikationen der OEM-Kamera OM System Tough TG-7. Bitte beachten Sie, dass die Armadex 
OZC-3 ohne den Xenon-Blitz geliefert wird, die integrierte LED-Beleuchtung jedoch voll funktionsfähig ist.
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Hersteller / Serienname Kapazität

SanDisk
Extreme Pro SDXC UHS-I Card

256 GB, 512 GB, 1 TB

SanDisk
Extreme Pro SDHC/SDXC UHS-II Card (*1)

32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB

SanDisk
Extreme PLUS SDHC/SDXC UHS-I Card

32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB

KIOXIA
EXCERIA PRO SDXC UHS-II Memory Card 
(*1)

64 GB, 128 GB, 256 GB

KIOXIA
EXCERIA PLUS SDHC/SDXC UHS-I Memory 
Card

32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

Armadex Explosion Protection B.V.

Tinstraat 33 2984 
AN Ridderkerk The 
Netherlands

Kompatibilitätstabelle für SD-Speicherkarten
Bitte beachten: Eine SD-Speicherkarte ist zum Betrieb der Kamera erforderlich.

(*1)
Der Kartenschacht unterstützt den UHS-I-Modus.
Die Kamera arbeitet mit UHS-I-Geschwindigkeit, wenn eine UHS-II-Karte 
eingesetzt wird.
Seit dem 6. August 2024 wird beim Kauf einer Armadex Ex-M OZC 3 Kamera 
eine SanDisk SDXC Extreme Pro 128 GB mit 200 MB/s
mitgeliefert.
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Optimierte Funktionen für 
den Einsatz in 
explosionsgefährdeten 
Bereichen
Die OZC-3 ist mit speziellen Funktionen 
und Modi für gefährliche Umgebungen 
ausgestattet:

• Datum und Zeitstempel: Vereinfacht 
die Dokumentation durch einfache 
Protokollierung.

• Baumodus:
⚬  Entfernung von Staubpartikeln 

aus Bildern.
⚬  Automatische 

Helligkeitsanpassung in 
dunklen Bereichen für mehr 
Klarheit.

⚬  Anpassung an 
Außenbeleuchtung, wie die 
Minimierung von Schatten bei 
direkter Sonneneinstrahlung.

• Langzeitbelichtung: Ermöglicht 
lange Belichtungszeiten für 
detaillierte Aufnahmen bei 
schwachen Lichtverhältnissen.

• Dokumentmodus 
(Etikettenerfassung): Gewährleistet 
lesbare Erfassungen von Etiketten 
und erleichtert die digitale 
Berichterstattung und Analyse.

• Makromodus: Bietet extreme 
Nahaufnahmedetails ab nur 1 cm 
Entfernung, ideal zur Untersuchung 
von Rissen und Beschädigungen.

• Umgebungsprotokollierung: Erfasst 
Standort, Umgebungstemperatur 
und Druckmessungen mit einem 
Manometer.

• OI.Share: Ermöglicht eine nahtlose 
Verbindung mit einem Smartphone 
für explosionsgefährdete Bereiche 
zur sofortigen Bildanzeige und -
übertragung.
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